

Опросный лист на автомобильные весы

Для вынесения конкретного технико-коммерческого предложения необходимо предоставить следующую информацию по техническим требованиям к весам:

1. Нужны новые весы или модернизация механических ? (Подчеркнуть)
2. Укажите модель весов  

	Тип грузоприемного устройства
	20-1
	30-1
	4012
	6017М
	4017
	6017
	6022

	НПВ / дискретность, тонн / кг
	20 / 5
	30 / 10
	40 / 10
	60 / 20
	40 / 10
	60 / 20
	60 / 20

	Длина платформы, м
	8
	12
	12,5
	16
	17
	17
	22

	Кол-во секций
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	3

	Высота над фундаментными опорами, мм
	350
	330
	350
	350
	300
	330
	380

	Кол-во датчиков
	4
	6
	6
	6
	8
	8
	8

	Масса платформы, кг, не более
	5500
	8000
	8000
	10500
	10500
	12000
	15000


Если приведенные в таблице модели не соответствуют Вашим потребностям, укажите характеристики требуемых весов _________________________________________________________________________

3. Установка: в приямок или над поверхностью (Подчеркнуть)

4. Тип используемого автотранспорта ________________________________________

5. Способ взвешивания (контрольное или загрузка на весах) (Подчеркнуть)

6. Информация о грузе_____________________________________________________

7. Краткая характеристика грунта (глубина промерзания, залегание грунтовых вод и т.д.)___________________________________________________________________

8. Условия установки весов (грузоприемного устройства - ГПУ):
                    Место установки______________________________________________
                    Температурный диапазон_______________________________________
                    Агрессивность среды___________________________________________
                    Категория среды по ПУЭ________________________________________
9. Частота взвешивания – в сутки____________________________________________
10. Расстояние – между ГПУ и прибором ______________________________________
                       между ПЭВМ и прибором______________________________________

11. Режим измерения (индикаторный, дополнительно выход на ПЭВМ или принтер c программным обеспечением, дополнительно дублирующее табло на улицу (высота знаков индикации 100 мм) (Подчеркнуть)


12. Персональный компьютер - Требуется или не  требуется?  ______________________________________________________________

13. Программное обеспечение  по учету грузов на автовесах – Требуется или не  требуется? ____________________________________________________________

14. Потребность в ЗИП (прибор, датчик, другое)_______________________________________

15. Сроки поставки и пуско-наладки__________________________________________________
Дополнительные требования____________________________________________________

16.  Какая наша продукция, кроме автомобильных весов, Вас интересует

-     Тензоизмерители серии “Микросим”   

 

· Весы платформенные


· Весы электронные автомобильные


· Весы электронные вагонные


· Комплекты для модернизации   механических 
весов в электронные

· Тензодатчики

· Другое_________________________________________________________________

	Опросный лист представлен


Предприятием_____________________________________________________________

Почтовый адрес 
_________________________________________________________________________

ФИО и должность ответственного лица
_________________________________________________________________________


Номер телефона и факса____________________________________________________



Заявку направлять на факс: (4732) 392248, 392297      или  на  E-mail: gu-sta@gu-sta.ru
Главному конструктору направления весоизмерительных систем и оборудования.
«СТРОЙТЕХАВТОМАТИКА»


НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ


ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО


394077 г. Воронеж, Московский проспект, 97











НПО «Стройтехавтоматика» 394077 г. Воронеж, Московский проспект, 97

(  тел./факс: (4732) 392248 (многоканальный)   E-mail: gu-sta@gu-sta.ru   http:// www.gu-sta.ru

